座 連続 送信 ガイ ド シ ス テム の 設定 大 


① 連続 送信 ガイ ド シ ス テム と し て 使う 設定 (ガイ ド は 1 名 ) 


3 分 の タイ ム ア ウ ト 1 


削 限 を 解除 し て 、 


色 え ず ガ イド さん の 声 を 送信 し て お きた い 場 合 は 、 


DJ-R100L、DJ-R200DL、 又 は DJ-P25 を 以下 の 設定 に する 必要 が あり ます 。 法 の 規制 に 


より 


く な り 3 


ロー パワ ー (1mW) で し か 送信 で きず カバ ー エ リア が か な り 狭 く な る た め 、 ロ ング ア 
ン テ ナ タイ プ を お 選び くだ さい 。 こ の 設定 で は トト ランシー バー の PTT ホー ルド 機能 
ボタ ン を 常に 押し て いな く て も 


(送信 


E す ) か 、PT エ ロッ ク の 掛か る イヤ ホン マイ ク を 


お 使い くだ さい 。 受信 に 使 う 子 機 は DJ-RX2/RX3/RX31 シリ ー ズ 他 、 中 継 器 対応 機種 (b12- 
b29 チャ ン ネ ル に 設定 が で きる 機種 ) で 送信 禁止 が で きる も の な ら 、 特 定 小 電力 トラ ン シ 


ー バ ー で も 代 


【 設 定 方 法 】 (いずれ も 完全 リセ ッ 
・DJ-R100DL/200DL に よる 連 *% 


ます 


ト 後に 以下 の 設定 を 行っ て 下さ い 。) 


①「 モ ー ド 2」 に 設定 


② b チャ ン ネ ル で 使用 する チャ ン ネ ル を 一 つ 選 ぶ 。(b 12 て 29) 


③ 


・DJ-P25 に よる 連続 送信 


R200DL は この 項 
R100DL は ファ ンク ショ ン キ ー を }# 
と や ド | 人 軌 答 る 。 モッ トド 年 王 ド で 
マイ ク の 種類 、 必要 に 応じ て セッ トモ ー ド で PTT ホー ルド 機能 を 設定 。 
動 的 に 設定 され る 。) マイ ク 側 で PTT キー ロッ ク で きる 機種 は それ を 使う の も 可 。 
受信 機 の チャ ン ネ ル を 上 記 ②⑨② と 同じ に 設定 。 
し な いで くだ さい 。 コ ン パ ンダ ー 機 能 は 全数 が 対応 し て いれ ば ON 
E す 。 コン パン ダー 機能 が 対応 し な い R100DL や 


グル ー プ 設 
に する と 、 よ り 快 適 に 開き や すく な りき 


ころ 3 L 性 ー 
E【 ER 全 


目 の 操作 不要 は 不要 (E 


動 で ロ 


ノ フ パ ワ 


、 強 制 モ ー ド に な る )。 


人 い ブタ ンク 1 


ロー パワ ー に 設 


ー チ キー を 長押 し し て 「 強 制 同時 


ニー 
ーO 


(R200DL は 自 


RX2 の よう な 機種 を 1 台 で も 使用 する と き は 、 コ ン パ ンダ ー 設 定 は 全数 OFPFR に し て く 
だ さい 。 使 うと 逆 に 音 が 悪く な り ま す 。 


① b チャ ン ネ ル か ら 使用 する チャ ン ネ ル を 一 つ 選 ぶ 。(b 12 て 29) 


(の ンー 


⑥) 


④ 


マイ ク の 種類 、 必 要 に 


キー 


受信 機 の チャ ン ネ ル を 上 記 ① と 同じ に 設定 


グル ー プ 設定 は 設定 し な いで くだ さい 。 コ ユ コン パン ダー 機能 は 全数 が 対応 し て いれ ば ON 


ロッ ク で きる 機 得 


ロー パワ ー」 を 設定 。 
応じ し て セッ トモ ー ド で PTT ホー ルド 機能 
g は それ を 使う の も 可 。 


た も か 


設定 。 マ イク 側 で PTT 


に する と 、 よ り 快 適 に 開き や すく な り ま す 。 コン パン ダー 機能 が 対応 し な い R100DL や 


RX2 の よう な 機種 を 


1 台 で も 使 


だ さい 。 


マイ ク は トト ランシー バー 
ます 。 イ ヤ ホ ンマ イク の 場合 は イヤ ホン が ] 
21A,21AB,29A や EMRE-32A,48A な どの 業務 仕様 を お 勧め し ます 。 対 
また R200DL の よう に コー ル バ ッ ク 機 能 


や 特 小 2 


工 線 総合 カタ 


応 し て いる 機種 で は 、 イ ヤ ホ ン で 自 2 
認 し な が ら ガ イド する こと も で きま す 。 


と を 確 


使う と 送 に 音 が 悪く な り ま 


ログ で ご 確認 くだ さい 。 
分 の 声 が モニ ター で きる の で 、 正 


す 。 


ます 23、 


内 蔵 の も の が 使 


用 する と き は 、 コ ン パ ンダ ー 計 


設定 は 全数 OFF に し て く 


外部 マイ ク も オプ ショ ン 設 定 が あり 
以 り 外 せ て マイ ク だ け 使 うこ と が で きる EME- 


応 す る 品番 は 弊社 HP 
が 対 
し く 送 信 さ きれ て いる こ 


② 同時 通話 の 連続 送信 ガイ ド シ ス テム と し て 使う 設定 (ガイ ド は 2 名 ) 


DJ-R100DL、DJ-R200DL と DJ-P25 で は 、 以下 の 設 


ミル ビッ 
pp:4 


E 音 事 


制約 及び 注意 
時 通 


で 声 が 大 きく 、 
] 時 通 話 


話 は 2 つの 


昌 J 


ロロ 


② 


日 


【 設 定 方 法 】 


・DJ-R100D ポ 200DL ( 


0 


電 


人 に 送信 を 開 
どちら の 声 も 聞こ えな く な り ま 


いずれ も ゃ 完全 リセ ッ ト 後 ! 


を 使用 し ます 。 先 
か ら 送 信 


始 


す 。 


< 以下 の 設定 


に よる 同時 通話 連続 送信 


①「 モ ー ド 2」 に 設定 。 


② b チャ ン ネ ル か ら 使 / 
③ R200DL は この 項 


ジジ ジグ ジョ ヨ ジ ダ 才 学 人 
0 EZ た 王 NG 
④⑧④ セッ トモ ー ド で 「 ル ー 
」 を 設定 。(R200DL は 自 


PTT ホー ルド 機能 


⑤ 受信 機 の チャ ン ネ ル を 上 記 ② と 同じ に 
ー 対 応 機 の 場合 、 コ ン パ ンダ ー 


・DJ-P25 に よる 同時 通 


回 


の 操作 不要 ( 自 
りら アッ クー ナチ キー ( 明 し ) で 9 縛 


1] する チャ ン ネ ル を 一 つ 選 ぶ 。 
動 で 


ロー パワ ー、 


ビ o 


に 設 % 


プ 機 能 」 を 


ルツ ニニ 


下 正 。 


動 設 定 ) 


ー ミ ルビ ラテ 


に 設 ヒビ 


E は OFF 


一 設定 


丘 連 車 続 送信 


① b チャ ン ネ ル か ら 使 / 


1] する チャ ン ネ ル を 一 つつ 選ぶ 。 


(PE トド E ド お あり Um の ツー 宅 謎 


りー 


ーO 


定 に 


マイ ク の 種類 、 


り 


より 連続 送信 ガイ ド シ ス テム 


E の トラ ン シ ー バ ー 2 台 の 同時 通話 (ガイ ド 2 名 間 の 通話 ) を 受信 機 で 聞け ます 。 


に 送信 し た ガイ ド 機 の 電波 が メイ ン に な る の 
し た ガイ ド 機 の 声 は 小さ く な り ま す 。 
し た ガイ ド 機 が 送信 を 停止 する と 、 ビ ジ タ ー の 受信 機 は 


を 行 る て 下さ きい 。) 


(b 12 へ 29) 
強制 モー ド に な る )。R100DL は 
同時 モー ド 」 に 切替 


必要 に 応じ て セッ トモ ー ド で 


グル ー プ 設定 は 使用 しま せん 。 ユ コンパ ンダ 
に し て く だ さい 。) 


(b 12^ へ 29) 


③ マ イク の 種類 、 必 要 に 応じ し て セッ トモ ー ド で 「PTT ホー ルド 機能 」 を 設定 。 
⑤ 受信 機 の チャ ン ネ ル を 上 記 ① と 同じ に 設定 (グル ー プ 設定 は 使用 し ませ ん 、 コ ン パ ンダ 
ー 対 応 機 の 場合 、 コ ン パ ンダ ー 設 定 を ON に し て 使用 する と 明瞭 度 が 上 が り ま す 。) 


両 ガ イド 機 と も 、 必ず 別売 の 外部 マイ ク か イヤ ホン マイ ク を お 使い くだ さい 。 使わ な いと 
ハウ リン グ が 起き ます 。 同時 通話 連続 送信 時 、 コ ー ル バッ ク 機 能 は 使わ な いで くだ さい 。 音 
が 小さ く な り ま す 。 対応 する マイ ク の 品番 は 弊社 HP や カタ ログ で ご 確認 くだ さい 。 


【 参 考 : グル ー プ 設定 に つい て 】 

本 文中 、「 グ ルー プ 設 定 は 使わ な いで くだ さい 」 と 記述 し て いま す が 、 設 定 を すれ ば 使 2 
こと が で きま す 。 ガ イド で は グル ー プ 機能 の 重要 性 が 低い の で 敢えて ご 説明 し て お り ま せ 
ん で し た 。 特別 な 理由 が あっ て 、 ど うし て も 同機 能 を 使う 必要 が ある と き は 、 下 記 を ご 参照 
くだ さい 。 


① 中 継 通話 と 同時 通話 で は 、 使 用 する グル ー プ 番号 が マイ ク 側 と 受信 機 側 で 異な り ま す 。 
その た め 交 悲 通話 の 様 に 番号 を 全て 同じ に 設定 する と 受信 で きま せん 。 ここ で は 以下 の 
よう に 設定 し て くだ さい 。 


モー ド 2 で 使 | 受信 機 (中 継 
う マ イク 側 の グ | モー ド ) の 
ルー プ 番 号 グル ー プ 番号 

26 01 

27 02 

49 24 

50 25 

01 26 

02 27 

24 49 

25 50 


② 送信 側 (ガイ ド 側 ) の グル ー プ 設定 は 機種 に よっ て 「ON/OET 可能 」 と 「ON 固定 」 に 
分 か れ 


E す 。DJ-R200D、DJ-P25 で グル ー プ 機能 を 使わ ず に 受信 する 場合 は 、 受 信 機 
側 の グル ー プ だ け を OFEE に し て くだ さい 。 


DJ-R100D : グル ー プ ON/OFT 設定 可能 
DJ-R200D : グル ー プ ON 
DJ-P25 


固定 
: グル ー プ ON 固定 


以上 
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